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   г. Волгоград

Извещение № 4

о проведении запроса котировок 

Уважаемые господа! 

Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие 

«Вокзал-Авто» настоящим извещает Вас о закупке работы по текущему ремонту общественного сан. узла Центрального автовокзала г. Волгограда

1. Наименование Заказчика: Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто».

2. Юридический и почтовый адрес Заказчика: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 32а.

3. Адрес электронной почты Заказчика: vokzal-avto1@mail.ru.

4. Контактное лицо, ответственное за прием котировочных заявок: Ковин В.А.

5. Телефон: (8442) 97-57-05

6. Требования, предъявляемые к участнику закупки:

а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом закупки;

б) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Котировочной заявки;

г) отсутствие задолженности у участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Котировочной заявки не принято;

д) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о закупках, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

е) наличие материальных средств, необходимых для выполнения условий Договора, который может быть заключен по итогам процедуры закупки;

ж) наличие у участника закупки штатной численности работников не менее 20 человек.

з) отсутствие у участника закупки несчастных случаев на производстве за прошедший год.

7. Форма и способ подачи котировочной заявки: Котировочные заявки подаются участниками закупки Заказчику в письменной форме (Приложение № 1), по адресу: 400074, г. Волгоград,            ул. Козловская, 32а (5 этаж каб. № 509). Котировочные заявки, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте, не принимаются, так как не являются оригиналом и не могут быть признаны заявкой поданной в письменной форме участником закупки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

8. Требования к котировочной заявке участника закупки:

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), номера контактных телефонов, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика и номер ОГРН (ОГРНИП);

3) копии учредительных документов;

4) наименование и характеристики поставляемых товаров (материалов) необходимых при выполнении работ. При этом в случае, если иное не предусмотрено Извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары (материалы) должны быть новыми, ранее не использованными;

5) согласие участника закупки исполнить условия Договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

7) декларирование соответствия требованиям, установленным пунктами б), в), г), д), ж), з)  раздела 6 данного Извещения о проведении запроса котировок;

8) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Извещения о проведении запроса котировки Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой Выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении процедуры закупки, Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки;

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, Котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

10) обоснование предлагаемой участником закупки цены Договора (локально-сметный расчет);

11) копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с наличием следующего перечня работ:

- Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве;

- Укладка трубопроводов водопроводных;

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

12) сведения о наличии производственных мощностей, имеющихся у участника закупки с указанием наименования, мощности, производительности, года выпуска, количества техники, находящейся в собственности, либо арендованной с приложением копий договоров аренды. 

9. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 19 июня 2012 г., до 9.00 часов (время местное) 29 июня 2012 г. (заявки принимаются с 9.00 до 16.00).

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

10. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: Перечень и объем выполняемых работ представлены в Техническом задании (Приложении № 2). Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с Техническим заданием Заказчика, условиями Договора и требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим прилежанием, эффективностью, на высоком профессиональном и эстетическом уровне.

11. Требования по безопасности: при проведении работ, Подрядчик гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению противопожарных и взрывобезопасных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и нормами РФ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, безопасности работ, экологической безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик. При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности СНиП 12-03-2001. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Подрядчик. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», гарантировать соблюдение сотрудниками подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка и существующего пропускного режима на объекте Заказчика, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб в случае возникновении аварий.

12. Требования к качеству используемого материала при выполнении работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 2)

13. Требования к сроку и (или) объему гарантий качества работ: Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объёме и в срок, указанный в Договоре и Извещении о проведении запроса котировок. Срок гарантии качества работ должен составлять – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик гарантирует качество работ на протяжении всего гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. В случае выявления недостатков в работах представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при сдаче-приёмке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиям законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком собственными силами и средствами и из своих материалов.

14. Место выполнения работ: г. Волгоград, ул. им. Михаила Балонина, 11

15. Сроки выполнения работ: с 10 сентября 2012 г. до 25 октября 2012 г.

16. Максимальная цена Договора: 501 (пятьсот одна) тысяча рублей

17. Сведения о включенных в цену работ расходах: (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи – включаются в цену договора).

18. Срок и условия оплаты: аванс в пределах 30% от общей стоимости закупки.

19. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 7 рабочих дней.

Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, и оценивает Котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки Котировочных заявок оформляются Протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и Заказчиком, в течение трех дней со дня его подписания Протокол размещается на сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного Протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр Протокола и Проект договора (Приложение № 3), который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной Победителем запроса котировок в Котировочной заявке.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» В.А. Талалайкин

«19» июня 2012 г.

Приложение № 1

к извещению № _4_ от «19» июня 2012 г.

Оформляется на фирменном бланке организации

И.о. директора ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»

В.А. Талалайкину

«КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА»

указать наименование закупки

г. __________________




         Дата: «___» ____________ 2012г.

От кого:

Фирменное наименование (наименование) юридического лица: __________________________________

Организационно-правовая форма: ____________________________________________________________

Место нахождения: __________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица: ____________________________________________________

Место жительства: __________________________________________________________________________

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

ИНН: ___________________________ / ОГРН (ОГРНИП) ______________________________

Уважаемые господа!

Изучив опубликованное Вами Извещение о проведении запроса котировок на ____________________

___________________________________________________________________________________________, мы, __________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________, предлагаем осуществить выполнение работ предусмотренных предметом запроса котировок, на общую сумму: __________________________________ (__________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 18% ______________ (___________________) руб. ___ коп.

В случае, если по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, мы  ____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

будем признаны победителем запроса котировок, обязуемся выполнить все работы, предусмотренный Извещением о проведении запроса котировок.

Мы выражаем свое (согласие / несогласие), исполнить все условия Договора, в том числе: 

Место выполнения работ: ___________________________________________________________________

Срок выполнения работ: ___________________________________________________________________________

Наименование и характеристики поставляемых товаров (материалов) необходимых при выполнении работ:

	№

п/п
	Наименование материалов необходимых при выполнении работ 
	Ед.

измер.
	Количество
	Характеристик материалов

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Срок гарантий качества выполненных работ: _________________________________________________

Настоящей заявкой, Мы _____________________________, сообщаем, что:

1. __________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________

(декларирование соответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами б), в), г), д), ж), з) раздела 6 Извещения о проведении запроса котировок)

Сообщаем, что для выполнения работ по ____________________________________________, Мы ________________________, обладаем следующими производственными мощностями:

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

… __________________________________________________________________________________

(с указанием наименования, мощности, производительности, года выпуска, количества техники, находящейся в собственности, либо арендованной с приложением заверенных копий договоров аренды)

К настоящей заявке приложены следующие документы:

1. ______________________ на ____ лист.;

2. ______________________ на ____ лист.;

… ______________________ на ____ лист.

(в соответствии с требованиями указанными в разделе 8 

Извещения о проведении запроса котировок)

Руководитель организации              ____________________              /________________________________/





                        М.П.


                       

Приложение № 2

к извещению № _4_ от «19» июня 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» В.А. Талалайкин

 «19» июня 2012 г.

Техническое задание

на текущий ремонт общественного сан.узла 

Центральный автовокзал г. Волгограда

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Используемые материалы

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Сантехнические работы

	                        Демонтажные работы

	1
	Демонтаж моек
	шт.
	5
	 

	2
	Демонтаж чаш "Генуя"
	шт.
	5
	 

	3
	Демонтаж  писсуаров
	шт.
	3
	 

	4
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	м
	37
	

	5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	м
	30
	

	                      Монтажные работы

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	2,7
	

	7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм


	м
	9
	Трубы полиэтиленовые высокой плотности диам. 50 мм                                                                                                                                                  полиэтиленовые трубопроводы эксплуатируются значительно дольше чем чугунные, металлические, или бетонные трубы ( срок гарантийной эксплуатации полиэтиленовых труб составляет 50 лет);

не поддаются коррозии при контакте с водой и различными агрессивными средами;

в 3-4 раза легче металлических, чугунных и бетонных труб;

диаметры от 20мм до 110мм выпускаются бухтами от 50 до 1000 метров, что значительно сокращает использование расходных материалов при монтаже, а также увеличивает скорость монтажа;

сварка в стык для труб ПНД менее затратна, проще и занимает меньше времени, чем у металлических;

при соединении труб из полиэтилена могут использоваться терморезисторные фитинги, при этом процесс сварки значительно ускоряется и упрощается;

период подготовки сварщиков по работе с полимерными трубопроводами значительно менее продолжителен, чем для сварщиков по стали;

полиэтиленовый стык не требует дополнительных расходных материалов таких как, электроды и изоляция;

для полиэтиленовых трубопроводов существует возможность их многократного использования при низких затратах перемонтажа;

легко утилизируются и перерабатываются при необходимости;

полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться методом протягивания;

водопроводные полиэтиленовые трубы имеют высокую эластичность;

напорные трубопроводы из ПНД выдерживают переменные нагрузки от грунта;

выдерживают землетрясения;

низкая шероховатость внутренней поверхности пластиковой трубы позволяют использовать диаметр на ряд ниже при сохранении гидравлических свойств трубопровода;

в трубопроводах из полиэтилена ПЭ-100 значительно снижается риск возникновения гидроудара вследствие сравнительно низкого модуля упругости материала;

вода, замерзшая внутри полимерной ПНД трубы, не повреждает ее;

трубы напорные из полиэтилена токсикологически и бактериологически безопасны;

полиэтиленовые трубы просты в обслуживании они легко заменяются и ремонтируются

	8
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм


	м
	37
	Трубы полиэтиленовые высокой плотности диам. 100 мм                                                                                                                                                  полиэтиленовые трубопроводы эксплуатируются значительно дольше чем чугунные, металлические, или бетонные трубы ( срок гарантийной эксплуатации полиэтиленовых труб составляет 50 лет);

не поддаются коррозии при контакте с водой и различными агрессивными средами;

в 3-4 раза легче металлических, чугунных и бетонных труб;

диаметры от 20мм до 110мм выпускаются бухтами от 50 до 1000 метров, что значительно сокращает использование расходных материалов при монтаже, а также увеличивает скорость монтажа;

сварка в стык для труб ПНД менее затратна, проще и занимает меньше времени, чем у металлических;

при соединении труб из полиэтилена могут использоваться терморезисторные фитинги, при этом процесс сварки значительно ускоряется и упрощается;

период подготовки сварщиков по работе с полимерными трубопроводами значительно менее продолжителен, чем для сварщиков по стали;

полиэтиленовый стык не требует дополнительных расходных материалов таких как, электроды и изоляция;

для полиэтиленовых трубопроводов существует возможность их многократного использования при низких затратах перемонтажа;

легко утилизируются и перерабатываются при необходимости;

полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться методом протягивания;

водопроводные полиэтиленовые трубы имеют высокую эластичность;

напорные трубопроводы из ПНД выдерживают переменные нагрузки от грунта;

выдерживают землетрясения;

низкая шероховатость внутренней поверхности пластиковой трубы позволяют использовать диаметр на ряд ниже при сохранении гидравлических свойств трубопровода;

в трубопроводах из полиэтилена ПЭ-100 значительно снижается риск возникновения гидроудара вследствие сравнительно низкого модуля упругости материала;

вода, замерзшая внутри полимерной ПНД трубы, не повреждает ее;

трубы напорные из полиэтилена токсикологически и бактериологически безопасны;

полиэтиленовые трубы просты в обслуживании они легко заменяются и ремонтируются

	9
	Установка трапов диаметром: 100 мм


	шт.
	3
	Трап из нержавеющей стали диам. 100 мм Бытовые и индустриальные трапы, предназначенные для применения в полах с пок-

рытием из керамической плитки, линолеума, бетона и проч. Трапы снабжены горизонтальным или верти-

кальным отводом для подключения в канализацию. Они выпускаются во многих вариантах, учитывающих

объем потока, размеры решеток, диаметры корпуса и т.д.

	10
	Установка моек: на одно отделение


	шт
	5
	Мойка стальная эмалированная. ТУ 4943-015-05337282-02 Мойка предназначена для мытья посуды , пищевых продуктов и слива неагрессивных жидкостей. Мойка устанавливается на кронштейнах в кухонных помещениях жилых и общественных зданий.

	11
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных


	шт.
	1
	 Водонагреватель Вид: Накопительный

Объем: 120

Размеры: 1130x480x450                                                                        Исполнение: Вертикальные

Давление: 60N/cm2

Напряжение: 220 B

Мощность: 1,5 кВт

Время нагрева: 4ч. 15м.

Тип установки: Настенный

Вес: 32

Толщина стенок бака: 2мм

Корпус: металл

	12
	Установка чаш "Генуя"


	шт.
	5
	Чаша "Генуя" - напольный унитаз для санузлов общественных мест, строительных объектов, вокзалов, поликлиник, больниц, военных частей, общежитий, школ, монастырей, производственных помещений, аэропортов и стадионов. К достоинствам Чаши Генуя относится простота в эксплуатации, надежность, долговечность устойчивость к механическим повреждениям и способность сохранять гигиеничность при большом количестве посетителей.

	13
	Установка писсуаров: напольных


	шт.
	3
	Писсуар – разновидность унитаза, предназначенный только для мочи. Основное назначение писсуара – экономия пространства. Они бывают напольными и настенными, последние — более популярны. Настенный писсуар крепится шурупами к стене, а напольный представляет собой набор панелей-секций.

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм


	м
	12
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диам. 63 мм                                                                                                                                                  полиэтиленовые трубопроводы эксплуатируются значительно дольше чем чугунные, металлические, или бетонные трубы ( срок гарантийной эксплуатации полиэтиленовых труб составляет 50 лет);

не поддаются коррозии при контакте с водой и различными агрессивными средами;

в 3-4 раза легче металлических, чугунных и бетонных труб;

диаметры от 20мм до 110мм выпускаются бухтами от 50 до 1000 метров, что значительно сокращает использование расходных материалов при монтаже, а также увеличивает скорость монтажа;

сварка в стык для труб ПНД менее затратна, проще и занимает меньше времени, чем у металлических;

при соединении труб из полиэтилена могут использоваться терморезисторные фитинги, при этом процесс сварки значительно ускоряется и упрощается;

период подготовки сварщиков по работе с полимерными трубопроводами значительно менее продолжителен, чем для сварщиков по стали;

полиэтиленовый стык не требует дополнительных расходных материалов таких как, электроды и изоляция;

для полиэтиленовых трубопроводов существует возможность их многократного использования при низких затратах перемонтажа;

легко утилизируются и перерабатываются при необходимости;

полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться методом протягивания;

водопроводные полиэтиленовые трубы имеют высокую эластичность;

напорные трубопроводы из ПНД выдерживают переменные нагрузки от грунта;

выдерживают землетрясения;

низкая шероховатость внутренней поверхности пластиковой трубы позволяют использовать диаметр на ряд ниже при сохранении гидравлических свойств трубопровода;

в трубопроводах из полиэтилена ПЭ-100 значительно снижается риск возникновения гидроудара вследствие сравнительно низкого модуля упругости материала;

вода, замерзшая внутри полимерной ПНД трубы, не повреждает ее;

трубы напорные из полиэтилена токсикологически и бактериологически безопасны;

полиэтиленовые трубы просты в обслуживании они легко заменяются и ремонтируются

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм


	м
	40
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диам. 20 мм                                                                                                                                                  полиэтиленовые трубопроводы эксплуатируются значительно дольше чем чугунные, металлические, или бетонные трубы ( срок гарантийной эксплуатации полиэтиленовых труб составляет 50 лет);

не поддаются коррозии при контакте с водой и различными агрессивными средами;

в 3-4 раза легче металлических, чугунных и бетонных труб;

диаметры от 20мм до 110мм выпускаются бухтами от 50 до 1000 метров, что значительно сокращает использование расходных материалов при монтаже, а также увеличивает скорость монтажа;

сварка в стык для труб ПНД менее затратна, проще и занимает меньше времени, чем у металлических;

при соединении труб из полиэтилена могут использоваться терморезисторные фитинги, при этом процесс сварки значительно ускоряется и упрощается;

период подготовки сварщиков по работе с полимерными трубопроводами значительно менее продолжителен, чем для сварщиков по стали;

полиэтиленовый стык не требует дополнительных расходных материалов таких как, электроды и изоляция;

для полиэтиленовых трубопроводов существует возможность их многократного использования при низких затратах перемонтажа;

легко утилизируются и перерабатываются при необходимости;

полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться методом протягивания;

водопроводные полиэтиленовые трубы имеют высокую эластичность;

напорные трубопроводы из ПНД выдерживают переменные нагрузки от грунта;

выдерживают землетрясения;

низкая шероховатость внутренней поверхности пластиковой трубы позволяют использовать диаметр на ряд ниже при сохранении гидравлических свойств трубопровода;

в трубопроводах из полиэтилена ПЭ-100 значительно снижается риск возникновения гидроудара вследствие сравнительно низкого модуля упругости материала;

вода, замерзшая внутри полимерной ПНД трубы, не повреждает ее;

трубы напорные из полиэтилена токсикологически и бактериологически безопасны;

полиэтиленовые трубы просты в обслуживании они легко заменяются и ремонтируются



	16
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	6
	

	17
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2
	

	18
	Установка кранов шаровых диаметром 15 мм


	1 шт.
	3
	Кран шаровой диам. 15 мм. В настоящее время шаровые краны являются надежной альтернативой традиционным вентилям и задвижкам и используются в качестве запорного устройства в системах водоснабжения. Преимуществом использования шаровых кранов является простота монтажа и использования. Перекрыть поток можно одним движением, повернув ручку крана на 90 градусов. Шток, вставляемый изнутри корпуса обеспечивает взрывобезопасную конструкцию крана. Даже при существенном превышении рабочего давления и открученной гайке регулировки уплотнения возможность вылета штока исключена. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр шаровых кранов, как отечественного, так и зарубежного производства. Выпускаются краны из металлов, в частности из латуни или стали, а также из пластмассы. Главное отличие между предлагаемыми изделиями заключается в области их применения. Пластмассовые краны не выдерживают высокой температуры, соответственно они используются, в основном, в системах холодного водоснабжения. Стальные краны устанавливаются на трубопроводах диаметром более 50 мм, работающих в условиях высокой температуры и давления. Латунные шаровые краны используются в водопроводных и в отопительных системах, а также для перекачки различных видов жидкости и газа.

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм


	м2
	6,4
	 Воздуховод из листовой стали толщиной 0,6 мм, диам. 450 мм. Воздуховоды круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой ниже 80оС, должны изготовляться из стали листовой толщиной, не более:

- круглые воздуховоды диаметром менее 250 мм - 0,5 мм спиральнонавивни воздуховоды

- круглые воздуховоды диаметром от 250 до 450мм - 0,6 мм;

- круглые воздуховоды диаметром от 500 до 800мм - 0,7 мм

- круглые воздуховоды диаметром от 900 до 1250 - 1,0 мм;

- круглые воздуховоды диаметром более 1250мм - 1,2 мм

Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных фасонных деталей (прямые участки, отводы, переходы, тройники, врезки, крестовины и заглушки) соответствующих диаметров.

Воздуховоды круглого сечения бывают спиральнонавивные, прямошовные, фланцевые и гибкие. 

	20
	Установка решеток жалюзийных 200х300 мм


	шт.
	6
	 Решетка вентиляционная 200х300 мм - это распространенный вид вентиляции, они осуществляют не только подачу воздуха, но и удаляют его.Вентиляционные решетки можно разделить на две группы: приточные и вытяжные. Кроме этого, решетки могут быть нерегулируемыми или регулируемыми, использоваться снаружи помещения и внутри. 

	21
	Установка вентиляторов осевых вытяжных


	шт
	1
	 Вентилятор осевой вытяжной производительностью 175 м3/час. компактный и экономичный, полностью электробезопасный, защищен от водяных брызг и УФ-излучения, имеет элегантное внешнее оформление.

Универсальная конструкция приборов обеспечивает возможность как настенной, так и потолочной установки. 

	22
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование


	кг
	35
	Кронштейны и подставки под оборудование из стали угловой 75. Уголок стальной - это металлическое изделие сортового проката, изготовленное на трубных станах из качественной конструкционной стали. Прокатный металлический уголок стальной, так же как швеллер и двутавр, применяют практически во всех отраслях, особенно широко его используют в строительной индустрии в качестве жесткой арматуры для усиления бетона, в монолитных конструкциях высотных каркасных зданий, в загруженных и большепролетных перекрытиях и покрытиях.

	Раздел 2. Отделочные работы

	                     Демонтажные работы

	23
	Разборка: короба из кирпича
	1 м3
	1
	

	24
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	шт.
	7
	

	25
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2
	м
	40
	

	26
	Разборка потолков из пластиковой вагонки
	м2
	43,48
	

	27
	Разборка облицовки стен из пластиковой вагонки по деревянной обрешетке
	м2
	61,93
	

	28
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	49,2
	

	29
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	1 м3
	0,3
	

	30
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	35
	

	31
	Очистка стен от раствора
	м2
	30
	

	32
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	35
	

	33
	Разборка стяжки
	1 м2
	3,2
	

	34
	Разборка гидроизоляции
	м2
	58
	

	35
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	10
	

	36
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный, с погрузкой вручную
	т
	10
	

	37
	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1
	т
	10
	

	                                            Монтажные работы

	38
	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону


	м2
	3,53
	Плитка керамическая - следует применять глазурованные или неглазурованные плитки с повышенным уровнем твердости, износоустойчивости (класс IV или V),сопротивляемости загрязнителям и химическому воздействию                                                                                                       Клей плиточный - Cпeциaльный вoдocтoйкий

плитoчный  клeй TУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/2

Oблacть пpимeнeния cпeциaльнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo  клeя: Maтepиaл пpимeняeтcя  для дeкopaтивнoй oтдeлки пpocтoй и пoлупpoзpaчнoй oблицoвoчнoй плиткoй бacceйнoв, cуxиx и влaжныx пoмeщeний, фacaдoв. Пoзвoляeт уклaдывaть плитку нa paзличныe ocнoвaния: бeтoн, киpпич, штукaтуpкa, ГKЛ, ДCП, acбecтo-цeмeнтныe плиты a, тaкжe нa пoвepxнocти ужe пoкpытыe cтapoй плиткoй.

He тpeбуeт зaтиpки швoв пoд бeлую плитку.

Ocнoвныe cвoйcтвa cпeциaльнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo  клeя: экoнoмичeн - эффeктивeн пpи тoлщинe cлoя 2 мм; oблaдaeт oтличными фикcиpующими и клeящими cвoйcтвaми,  плиткa нe cпoлзaeт вo вpeмя уклaдки; пoзвoляeт клeть плитку cвepxу вниз; выcoкaя aдгeзия, выcoкaя пpoчнocть,  выcoкaя вoдo- и мopoзocтoйкocть; вpeмя кoppeктиpoвки плитки в тeчeниe 20 минут; тeмпepaтуpный диaпaзoн экcплуaтaции oт -50° дo +70°; экoлoгичecки бeзoпacнaя.

Pacxoд мaтepиaлoв: oт 2,0 - 2,5 кг cуxoй cмecи нa 1 мІ.

	39
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм


	м2
	49,2
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 - это смесь из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя, приобретающий в результате процесса твердения камнеподобную структуру. До затвердевания их называют растворными смесями и используют для каменной кладки стен, фундаментов, оштукатуривания поверхностей различных конструкций. 

	40
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, в 2 слоя


	м2
	49,2
	Гидростеклоизол это битумные, наплавляемые материалы, которые предназначены для устройства гидроизоляции зданий и сооружений различного целевого предназначения. Также Гидростеклоизол широко используется при создании кровельных конструкций самого различного типа. Его применяют в качестве, как подкладочного слоя, так и верхнего – кровельного, на не нагружаемых и нагружаемых кровлях.

	41
	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм


	м2
	49,2
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 - это смесь из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя, приобретающий в результате процесса твердения камнеподобную структуру. До затвердевания их называют растворными смесями и используют для каменной кладки стен, фундаментов, оштукатуривания поверхностей различных конструкций. 

	42
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных


	м2
	49,2
	Плитка керамическая - следует применять глазурованные или неглазурованные плитки с повышенным уровнем твердости, износоустойчивости (класс IV или V),сопротивляемости загрязнителям и химическому воздействию                                                                                                       Клей плиточный - Cпeциaльный вoдocтoйкий

плитoчный  клeй TУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/2

Oблacть пpимeнeния cпeциaльнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo  клeя: Maтepиaл пpимeняeтcя  для дeкopaтивнoй oтдeлки пpocтoй и пoлупpoзpaчнoй oблицoвoчнoй плиткoй бacceйнoв, cуxиx и влaжныx пoмeщeний, фacaдoв. Пoзвoляeт уклaдывaть плитку нa paзличныe ocнoвaния: бeтoн, киpпич, штукaтуpкa, ГKЛ, ДCП, acбecтo-цeмeнтныe плиты a, тaкжe нa пoвepxнocти ужe пoкpытыe cтapoй плиткoй.

He тpeбуeт зaтиpки швoв пoд бeлую плитку.

Ocнoвныe cвoйcтвa cпeциaльнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo  клeя: экoнoмичeн - эффeктивeн пpи тoлщинe cлoя 2 мм; oблaдaeт oтличными фикcиpующими и клeящими cвoйcтвaми,  плиткa нe cпoлзaeт вo вpeмя уклaдки; пoзвoляeт клeть плитку cвepxу вниз; выcoкaя aдгeзия, выcoкaя пpoчнocть,  выcoкaя вoдo- и мopoзocтoйкocть; вpeмя кoppeктиpoвки плитки в тeчeниe 20 минут; тeмпepaтуpный диaпaзoн экcплуaтaции oт -50° дo +70°; экoлoгичecки бeзoпacнaя.

Pacxoд мaтepиaлoв: oт 2,0 - 2,5 кг cуxoй cмecи нa 1 мІ.

	43
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен


	м2
	35
	Раствор готовый отделочный тяжёлый 1:1:6 - это смесь из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя, приобретающий в результате процесса твердения камнеподобную структуру. До затвердевания их называют растворными смесями и используют для каменной кладки стен, фундаментов, оштукатуривания поверхностей различных конструкций. 

	44
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм стен


	м2
	35
	«ВОЛМА-Слой» - сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.

Область применения:

Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой.  При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.

«ВОЛМА-Слой» применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30єС.

	45
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону


	м2
	35
	Плитка керамическая - следует применять глазурованные или неглазурованные плитки с повышенным уровнем твердости, износоустойчивости (класс IV или V),сопротивляемости загрязнителям и химическому воздействию                                                                                                       Клей плиточный - Cпeциaльный вoдocтoйкий

плитoчный  клeй TУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/2

Oблacть пpимeнeния cпeциaльнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo  клeя: Maтepиaл пpимeняeтcя  для дeкopaтивнoй oтдeлки пpocтoй и пoлупpoзpaчнoй oблицoвoчнoй плиткoй бacceйнoв, cуxиx и влaжныx пoмeщeний, фacaдoв. Пoзвoляeт уклaдывaть плитку нa paзличныe ocнoвaния: бeтoн, киpпич, штукaтуpкa, ГKЛ, ДCП, acбecтo-цeмeнтныe плиты a, тaкжe нa пoвepxнocти ужe пoкpытыe cтapoй плиткoй.

He тpeбуeт зaтиpки швoв пoд бeлую плитку.

Ocнoвныe cвoйcтвa cпeциaльнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo  клeя: экoнoмичeн - эффeктивeн пpи тoлщинe cлoя 2 мм; oблaдaeт oтличными фикcиpующими и клeящими cвoйcтвaми,  плиткa нe cпoлзaeт вo вpeмя уклaдки; пoзвoляeт клeть плитку cвepxу вниз; выcoкaя aдгeзия, выcoкaя пpoчнocть,  выcoкaя вoдo- и мopoзocтoйкocть; вpeмя кoppeктиpoвки плитки в тeчeниe 20 минут; тeмпepaтуpный диaпaзoн экcплуaтaции oт -50° дo +70°; экoлoгичecки бeзoпacнaя.

Pacxoд мaтepиaлoв: oт 2,0 - 2,5 кг cуxoй cмecи нa 1 мІ.

	46
	 Заделка штроб раствором


	м2
	8
	Раствор готовый кладочный М-50 - это смесь из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя, приобретающий в результате процесса твердения камнеподобную структуру. До затвердевания их называют растворными смесями и используют для каменной кладки стен, фундаментов, оштукатуривания поверхностей различных конструкций. 

	47
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2


	1 м3
	0,3
	Бетон тяжёлый В15 - Стандартная характеристика, гарантирующая получение прочного строительного бетона с учетом всех возможных колебаний – это и есть класс бетона. Класс бетона характеризует свойства бетона с гарантированной обеспеченностью 0,95. Производятся различные классы бетона от В1 до В60.

Бетон в15 имеет предел прочности на сжатие значительно более высокую, чем предел прочности при растяжении. Бетон в 15 при возведении конструкций работает на сжатие. Прочность бетона оценивают через 28 суток после начала твердения. Бетон класса в15 имеет марку М200. Бетон в15 м200 используют при возведении обычных железобетонных конструкций, в фундаментах многоэтажных строений, стяжек полов, в индивидуальном строительстве. Бетон в 15 м200 имеет среднюю прочность 196 кгс/см2.                            Бетон м 200 в 15 имеет жесткость ж1 – ж4, прочность п3-п4. Бетон марки в15 может быть произведен с использованием разных видов щебня (известкового, гранитного, гравийного). Тяжелый бетон класса в15 востребован при возведении несущих конструкций. Тяжелый бетон в 15 м200 имеет объемную массу от 1800 до 2500 кг/м3, он должен изготавливаться с соблюдением всех установленных норм и правил. Особое внимание уделяется качеству заполнителей.

	Электромонтажные работы

	48
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 в трубе гофрированной 


	м
	50
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2  предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66; 1 и 6 кВ частотой 50 Гц.

Конструкция:

Жила - круглая из мягкой медной проволоки; при сечении от 6 мм2 выполняется многопроволочной; при сечении 25 мм2 и более выполняется секторной или сегментной формы; кабели на напряжение 6 кВ изготовляют только трехжильными.

Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат.

Сердечник - из одной изолированной жилы или скрученный из 2, 3, 4 или 5 жил; для трех- четырех- и пятижильных кабелей выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 16 мм2 - с нулевой или заземляющей жилой.

Поясная изоляция - для кабелей на напряжение до 1 кВ включительно - ПЭТФ или ПВХ пленка, допускается изготовление кабелей без поясной изоляции при условии сохранения подвижности изолированных жил и возможности отделения без повреждений оболочки от изоляции; для кабелей на напряжение 6 кВ - наложенные с перекрытием 2 ленты ПЭТФ пленки и 2 ленты крепированной бумаги.

Электропроводящий экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) - выпрессованный из электропроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм либо выполненный обмоткой с перекрытием из лент электропроводящей прорезиненной ткани толщиной 0,3 мм или обмоткой с зазором из двух лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм.

Металлический экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) - из двух медных лент или медной фольги толщиной не менее 0,06 мм, наложенных с зазором.

Прослойка - 2 ленты из ПЭТФ пленки, ПВХ пластиката или другого равноценного материала, наложенные с перекрытием.

Оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат.

Условия эксплуатации и монтажа:

- прокладка: в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С; не рекомендуется прокладка в земле;

- монтажные радиусы изгиба при прокладке: не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;

- рабочая температура эксплуатации от -50 до +50 °С;

- длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации 70 °С;

- допустимый нагрев жил в аварийном режиме 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;

- срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.

Технические характеристики:

- сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее:

для кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ:

при сечении до 1,5 мм2 - 12

при сечении 2,5-4,0 мм2 - 10

при сечении 6,0 мм2 - 9

при сечении 10-240 мм2 - 7

для кабелей на напряжение 6 кВ - 50;

- сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее:

для кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ - 0,005

для кабелей на напряжение 6 кВ - 0,05

- максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:

для кабелей на напряжение 0,66 кВ - 0,72

для кабелей на напряжение 1 кВ - 1,2

для кабелей на напряжение 6 кВ - 7,2 

	49
	Монтаж трубы гофрированной диам. 20 мм


	м
	50
	Гофрированные трубы из ПВХ диам. 20 мм предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

	50
	Установка поста кнопочного до 25А


	шт.
	1
	Кнопочные посты ПКЕ-222-2УХЛ2

ПКЕ - кнопочные посты управления.  Предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660В,частоты 50 и 60Гц и постоянного напряжения до 440В.

	51
	Установка пускателя магнитного


	шт.
	1
	Пускатель магнитный 25А ~110В IP40 2НО+2НЗ РТТ-141 25А ПМЕ КЗЭА (ПМЕ-222) 

Контакторы предназначены для работы в электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 400В. Основная область использования контакторов – пуск, останов и

реверсирование асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором (категория применения АС-3), а так-

же дистанционное управление цепями освещения как с лампами накаливания, так и с индуктивными ПРА, нагревательными цепями и различными индуктивно-активными нагрузками (категория применения АС-1).


                                              Составил:__________________________________

                                                                  (Дожность,подпись,расшифровка)

Приложение № 3

к извещению № _4_ от «19» июня 2012 г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___________

на выполнение работ по текущему ремонту общественного сан. узла 

Центрального автовокзала г. Волгограда

г. Волгоград                                                                         «___»_____________ 2012 г.

Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Талалайкина В.А., действующего на основании Приказа от 29.05.2012 г. № 64, с одной стороны и ___________________________________, (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от «___» ___________ 20__ г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок (Номер извещения____ от «__» _______ 2012 г., Протокол ___ № ___ от «___» ___________ 2012г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта общественного сан.узла Центрального автовокзала г. Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. им. Михаила Балонина, 11 (далее- Работы), и передать полученные при выполнении работ результаты.

1.2. Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ по Договору, принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору собственным иждивением в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора. Материалы и изделия, предоставляемые для выполнения Работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Материал, изделия должны быть новыми, ранее не использованными.

2. Порядок выполнения работ 

2.1. Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Наименование, состав и объем Работ определяется в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора), а также в Локальном сметном расчете (Приложение № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора). 

Состав и сроки выполнения Подрядчиком отдельных видов (этапов) работ, а также их стоимость определяются в Календарном плане выполнения работ, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью (см. Приложение № 3).

2.3. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1 Назначить своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять прием Работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренным Договором.

3.1.3 В случае расторжения Договора принять Работы, выполненные Подрядчиком на момент прекращения действия Договора и оплатить их в полном объеме в порядке, предусмотренном Договором.

Кроме того, Заказчик обязан возместить Подрядчику все расходы, связанные с приостановкой выполнения Работ и расторжением договора по вине Заказчика.

3.1.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

3.1.5 Произвести предусмотренные договором платежи.

3.1.6 Передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию;

3.1.7 Передать Подрядчику, разрешение на производство работ. 

3.2 Заказчик вправе:

3.2.1 Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, своевременного устранения выявленных недостатков

3.2.2 Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение работ по настоящему Договору.

3.2.3 Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в задании на выполнение работ, а также качество выполняемых работ в любое время.

3.2.4 Приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, несоблюдения требований СНиП, ГОСТов, технических условий, отсутствия необходимой исполнительной документации, до устранения Подрядчиком выявленных замечаний.

3.2.5 В случае отказа Подрядчика от выполнения обязанности по своевременному устранению недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов.

3.2.6 В случае необходимости, по мнению Заказчика, внесения изменений в объемы и содержание Работ Заказчик может направить Подрядчику письменное распоряжение с указанием:

- увеличить или сократить объем Работ;

- изменить характер, качество или вид Работ;

- выполнить дополнительные Работы, необходимые для завершения строительства объекта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2.7 Приостановить работы, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика. В случае недостижения договоренности между Сторонами о возобновлении работ в течение 2 (двух) недель с момента их приостановки, Договор считается расторгнутым.

3.2.8 В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней по причине независящей от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения видов (этапов) работ, влекущее увеличение сроков сдачи Объекта;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ.

3.2.9 Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1.Подрядчик обязан : 

4.1.1 Обеспечить производство Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами Российской Федерации;

4.1.2 Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами;

4.1.3 Осуществлять на строительной площадке, в пределах своей зоны ответственности, необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. 

4.1.4. При сдаче выполненных работ представлять Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную СНиП и другими действующими нормативными актами.

4.1.5 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исправления Работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих возможность ее завершения в срок.

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.1.7 Оформлять в установленном порядке и предоставлять Заказчику формы № КС-2, формы № КС-3, счета-фактуры, исполнительную документацию на выполненные работы.

4.1.8 Подрядчик обязан  после проведения Работ очистить территорию от строительного мусора собственными силами.

4.1.9 Устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.

4.2 Подрядчик вправе:

4.2.1 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке или приостановить выполнение Работ по Договору в случаях:

- возникновения разногласий, связанных со сдачей-приемкой выполненных Подрядчиком Работ;

- нарушения Заказчиком сроков приемки и оплаты выполненных Работ;

- остановки выполнения Работ по вине Заказчика на срок более 10 (десяти) календарных дней;

- финансовой несостоятельности  Заказчика.

При приостановке выполнения Работ в указанных случаях Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа, предусмотренного п. 11.1. Договора.

4.2.2 Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки исполнения (этапа) Работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5. Стоимость Работ и порядок оплаты по Договору

5.1 Стоимость Работ по Договору определяется согласно локального сметного расчета (Приложение №2) и составляет на момент подписания настоящего Договора ______________рублей, в том числе НДС 18 % _____________рублей.

5.2 Стоимость работ полностью включает в себя затраты на выполнение работ, предусмотренных предметом Договора.

5.3 Установленная Договором стоимость Работ может быть изменена, в случаях:

- при внесении Заказчиком изменений в объемы и содержание работ;

- в других случаях - по соглашению Сторон.

5.4 Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами формы № КС-2 и формы № КС-3.

5.5 Заказчик обязуется оплатить принятую к оплате работу в течение 10 (десяти) банковских  дней с момента подписания формы № КС – 2 и № КС-3.

5.6 Заказчик обязуется перед началом работ оплатить аванс,  в размере 30% от стоимости договора.

5.7 Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предъявления счета-фактуры.

5.8 Окончательный расчет производится Заказчиком по цене, установленной в п. 5.1. Договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предъявления счета-фактуры.

5.9 Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

5.10 Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

6. Сроки выполнения Работ

6.1 Работы по Договору выполняются Подрядчиком и сдаются Заказчику в следующие сроки:

Начало работ – с 10 сентября 2012 г.

Окончание работ – 25 октября 2012г.

6.2 Датой окончания Работ является дата подписания последнего акта сдачи-приемки Работ.

6.3 При приостановке выполнения работ по вине Заказчика и в случаях, предусмотренных Договором, срок окончания Работ продлевается на соответствующий период.

7. Поставка оборудования, материалов

7.1 Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить строительство Объекта  строительными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием.

7.2 Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых материалов и оборудование. Ответственность за сохранность материалов, оборудования, поставляемого Заказчиком, несет Заказчик.

8. Сдача и приемка Работ

8.1 Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется ответственными представителями Сторон, назначенными приказами.

8.2 Приемка выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). В указанные сроки Заказчик обязан либо подписать акты приемки, либо направить Подрядчику мотивированный отказ в письменной форме.

8.3 В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.4 Дата исполнения Работ по настоящему Договору не может быть позднее даты, определенной в задании на выполнение Работ.

9. Гарантии качества

9.1.Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных Работ, порученных Подрядчику по Договору.

9.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3.Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков  их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

9.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10. Ответственность Сторон

10.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2 За нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости невыполненных Работ по Договору за каждый день просрочки.

10.3 За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

10.4 Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Заказчиком у Подрядчика результата работ.

10.5 Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, должно сопровождаться направлением претензии с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы ущерба, неустойки и иных санкций.

10.6 Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

10.7 За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

11.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, несет ответственность по Договору, если не известит другую Сторону в течение 5 (пяти) дней надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности, которым могут служить справки, выдаваемые соответствующими государственными органами, либо Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.

11.3 При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств и их последствий.

11.4 При отсутствии своевременного извещения не известившая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны буду разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения.

12.3. В случае невозможности урегулировать спор в претензионном порядке, такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения принятых Сторонами обязательств.

13.2 Настоящий Договор подлежит включению в реестр договоров, заключенных по итогам размещения заказов.

13.3 При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4 В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.5 Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

13.6 Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

13.7 При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.8 Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

13.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

13.10 По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.11 Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение: №1 Техническое задание

Приложение: №2 Локальный сметный расчет 

Приложение: № 3 Календарный план выполнения работ

14. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:


	Подрядчик:



	 __________________                                    

м.п.
	______________ 

м.п.


Приложение №1

к Договору 

№_______________ от «___» ________________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	От «Заказчика»:


	От «Подрядчика»:

	Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто»

___________   __________  ______________

            Должность
Подпись
       Ф.И.О.

м.п.

 
	___________   __________  ______________

            Должность
Подпись
       Ф.И.О.

 м.п.


Приложение №2 

к Договору 

№_______________ от «___» ________________ 2012г.

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	От «Заказчика»:


	От «Подрядчика»:

	Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто»

___________   __________  ______________

            Должность
Подпись
       Ф.И.О.

м.п.

 
	___________   __________  ______________

            Должность
Подпись
       Ф.И.О.

 м.п.


Приложение №3

к Договору 

№_______________ от «___» ________________ 2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	От «Заказчика»:


	От «Подрядчика»:

	Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто»

  ___________   __________  ______________

            Должность
Подпись
       Ф.И.О.

м.п.

 
	___________   __________  ______________

            Должность
Подпись
       Ф.И.О.

 м.п.



